     [image: image1.png]


                          

Fragebogen für Fördergurt Wickelböcke
Dieser Fragebogen ermöglicht es uns, alle erforderlichen Kräfte zu berechnen um den alten Transportband aus der Anlage und eventuell auch das neue Fördergurt gleicher Zeit in die Förderanlage zu ziehen. Folgende Daten sind erforderlich:
	Kunde
	

	Firma
	

	Kontaktperson
	

	Funktion
	

	Land
	     

	Telefon
	     

	Mobiltelefon
	     

	Email
	     

	Website
	     

	Datum
	     


	Fördergurt
	

	Gurt Type                                                         *
	     

	Gurtdicke
	      mm

	Decken Qualität
	     

	Gurtbreite                                                         *
	      mm

	Max. Roll Durchmesser, in der Wickelbock          *
	      m

	Min. Rollendurchmesser  = Wickelkern ø            *                                                    
	      m

	Innenabmessungen Wickelkern                           *
	      x       mm 

	Max. Gewicht, in der Wickelbock                       *
	       kg

	Gurt Gewicht pro Meter (auf Volle Breite)          *                                             
	      kg

	Max. heraus zu ziehen Gurtlänge                         *
	      m

	Max. heraus zu ziehen Gewicht des Bandes          *
	      kg

	Neuer Gurt herein ziehen                                  *
	 FORMCHECKBOX 
 ja /  FORMCHECKBOX 
 nein

	Roll Gewicht neue Gurt                                     *
	      kg

	Ist das neue Band in einem motorisierten 

Wickelbock                                                       *
	 FORMCHECKBOX 
 ja /  FORMCHECKBOX 
 nein

	Bremse auf Wickelbock mit neue Gurt                *                          
	 FORMCHECKBOX 
 ja /  FORMCHECKBOX 
 nein
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	Förderanlage
	

	Rollen Durchmesser                                            *            
	      mm

	Muldungswinkel                                                   *
	      °

	Anzahl Rollen in oberen Muldungsstation              *                                                 
	 FORMCHECKBOX 
1 /  FORMCHECKBOX 
2 /  FORMCHECKBOX 
3
  FORMCHECKBOX 
4 /  FORMCHECKBOX 
5 /  FORMCHECKBOX 
6 

	Abstand Muldungsstationen Obertrum                  *                                                                                                                                 
	      mm

	Anzahl der Rollen Untertrum                               *
	 FORMCHECKBOX 
1 /  FORMCHECKBOX 
2 /  FORMCHECKBOX 
3

	Abstand Rollen Untertrum                                   *
	      mm

	„Hilft“ der Antriebstrommel beim ziehen              *                                                
	 FORMCHECKBOX 
 ja /  FORMCHECKBOX 
 nein

	Standard-Bandgeschwindigkeit in der Installation
	      m/s

	Ist die Bandgeschwindigkeit in der Anlage variabel
	 FORMCHECKBOX 
 ja /  FORMCHECKBOX 
 nein

	Antriebstrommel Freilauf während herausziehen    *                                                               
	 FORMCHECKBOX 
 ja /  FORMCHECKBOX 
 nein

	Antriebstrommel mit Gummi, Keramik oder anderen Belag, bitte angeben
	     

	Geschätzte Gesamtgewicht der nicht-motorisierten Trommels in der Installation                                 *                                              
	      kg

	Max. Steigung der Anlage, in ° oder Meter                               
	      °

	Max. Steigung der Anlage                                      *
	      m


	Wickelbock
	

	Einschränkungen Abmessungen
	 FORMCHECKBOX 
 ja /  FORMCHECKBOX 
 nein

	Max. erforderliche Abmessungen 
	M

	Einschränkung Gewicht 
	 FORMCHECKBOX 
 ja /  FORMCHECKBOX 
 nein

	Max. erforderliches Gewicht 
	      kg

	Spannung                                              *
	      V

	Phasen (3 + N + PE ?)                             *
	      

	Frequenz                                                    *
	      Hz

	Wickelwelle Vierkantmaß                  *
	      x       mm 


             Alle Felder mit einem * markiert sind Erforderlich !
	Zusätzliche Informationen
	


     
	Sicherheitstechnische Anforderungen
	


     
Wenn möglich, geben Sie uns so viel wie möglich Informationen, auch eventuelle 
Zeichnungen von die Förderanlage(n) und dem schlimmsten Fall wo der 
Wickelbock eingesetzt wird. Bitte vergessen Sie nicht, uns auch informieren über die Umweltbedingungen wie Temperatur, Explosionsgefahr, gefährlichen Bedingungen usw.
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