
 

                           
 
                                      
 

 

ICE-Trade produits de vulcanisation à froid 
 
 

 
 
 
Les produits de vulcanisation à froid ICE-Trade ® sont utilisés par de nombreuses 
sociétés renommées, tel que fabricants de tambours & bandes transporteuses. Ils ont 
choisi nos adhésifs pour leur qualité.  
Les adhésifs IT sont composés de 2 composants CR. 
 
Nous avons dans notre programme les adhésifs & solutions suivants : 

• IT- séries, ciment à froid, base sur poly-chloroprene avec solution 
trichloréthylène (IT2) en noir ou Ethyl-acetat / Cyclohexane (IT4) en noir (B), 
blanc (W) & transparent (T) 

• IT durcisseur, pour IT-séries colle à froid 

• IT Métal primer 

• IT PU / PVC adhésif, avec durcisseur 

• IT NR adhésif pour caoutchouc naturel, 1 composant 
• Spécial métal primer pour IT NR adhésif  

• Nettoyant & régénérateur pour couches pré-encollées.  
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Spécifications techniques : 

 
*     Les valeurs indiquées pour les besoins / m² et le temps d’attente sont des valeurs approximatives  
      et dépendent de la température, de l’humidité etc. 
 
* *   Pour les durcisseurs la gravite spécifique ~ 1, donc I gr. ~ 1 ml.  
 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter.  
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Produit Description Besoin 
      
           * 

Applications Condition-
nement 

Temps 
d’attente   
* 

IT2 2 composants adhésifs, 
sur  bases poly-
chloroprène, solution 
trichloréthylène. 
Non-flammable. 

250 gr. / 
m² / 
couche  

Colle pour bande 
transporteuse, 
revêtement tambours 
& caoutchouc 
Durcisseur IT à 
appliquer 

550 gr. 
1,1 kg. 
6,5 kg. 
41 kg. 
290 kg. 

10 – 20  
min. 

IT4 2 composants adhésifs, 
sur  bases poly-
chloroprène, solution  
sans CFC & aromates.  
En noir (IT4 B), blanc  
(IT4 W) ou transparent 
(IT4 T). 

150 gr. / 
m² / 
couche 

Colle pour bande 
transporteuse, 
revêtement tambours 
& caoutchouc 
Durcisseur IT à 
appliquer 

300 gr. 
650 gr. 
4 kg. 
24 kg. 
170 kg. 

5 – 15  
min. 

IT 
Durcisseur 

 Environ  
7 % en 
volume.  
          * * 

A utiliser avec IT2 & 
IT4 B. 

24 ml. 
50 ml. 
320 ml. 
1 l. 

 

IT Métal      
         primer 

Pour pré conditionnement 
de surfaces métal, avant 
collage de C/C sur métal.   

150 – 
200 gr. / 
m² 

Tambours, rouleaux, 
goulots etc. 

250 gr. 
700 gr. 
4 kg. 

30 min. 

IT P adhésif Transparent 2 
composants adhésifs pour 
produits PU & PVC. PU 
bases, sans CFC & 
aromates. 

150 gr. / 
m² / layer 

Meilleure adhésion 
avec le durcisseur P. 
et résistance à la 
chaleur. 

300 gr. 
650 gr. 
4 kg. 
24 kg. 

1 – 3  
min. 

IT P  
    Durcisseur 

Transparent 
 

Environ 5 
% en 
poids.  
          * * 

A appliquer avec 
IT4 W & IT4 T et 
avec IT P adhésif. 

15 gr. 
24 ml 
33 gr. 
50 ml. 
200 gr. 
600 gr. 

 

IT NR       
      adhésif 

1 composant adhésion 
pour C/C naturel (NR), 
transparent, sans CFC & 
aromates. 

150 gr. / 
m² / 
couche 

Para, ICE-Trade C/C 
rouge etc. 

300 gr. 
650 gr. 
4 kg. 
24 kg. 

10 min. 

IT NR Métal      
         primer 

Pour pré conditionnement 
de surfaces métal, avant 
collage de C/C naturel sur 
métal.   

100 – 
150 gr. / 
m² 

Tambours, rouleaux, 
goulots etc. 

400 gr. 
900 gr. 
5,5 kg. 
35 kg. 

30 min. 
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