
                            
 

 

                           
 
                               
 

 

Flexi Rollers ICE-Trade 
 

Rouleaux guirlande en caoutchouc Flexi Roll 

 
Dimensions des rouleaux guirlande en caoutchouc 
 

Bande  
mm. 

A B C G S Disque N°  Type de  
crochet 

Poids 
kg  

400/16" 696 669 484 76 57 7 1 3.5 
500/20" 797 772 584 76 57 9 1 4.0 
600/24" 902 878 680 76 57 10 1 4.2 

650/26" 952 928 738 76 57 11 1 4.5 
700/28" 1.003 980 790 76 57 11 1 4.6 
750/30" 1.055 1.032 840 76 57 12 1 4.7 

800/32" 1.105 1.082 892 76 57 13 1 5.0 
900/36" 1.205 1.182 992 76 57 15 1 5.6 

1.000/42" 1.404 1.370 1.140 92 62 17 2 9.5 
1.200/48" 1.554 1.520 1.298 92 62 19 2 10.3 

1.400/54" 1.713 1.679 1.454 92 62 21 2 11.0 
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Types de crochets pour les rouleaux guirlande en caoutchouc 

 
Supports pour les rouleaux guirlande en caoutchouc 
 
Dimensions des supports 
 

Largeur de 
la bande A B C D G H I J L’auge 

400  
500 
600 
650 
750 
800 
900 

1.000 
1.200 
1.400 

707 
804 
896 
954 

1.034 
1.106 
1.184 
1.390 
1.543 
1.697 

640 
738 
830 
888 
968 

1.040 
1.118 
1.324 
1.477 
1.631 

248 
246 
248 
248 
248 
250 
282 
310 
353 
376 

263 
261 
263 
263 
263 
265 
297 
327 
371 
394 

200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
250 
250 
250 

140 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
190 
190 
190 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
80 
80 
80 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
14 
14 
14 

 
 
 
 

20º  

400 
500 
600 
650 
750 
800 
900 

1.000 
1.200 
1.400 

688 
788 
880 
943 

1.017 
1.095 
1.166 
1.368 
1.521 
1.672 

621 
723 
814 
875 
951 

1.027 
1.100 
1.300 
1.453 
1.605 

268 
268 
272 
268 
273 
268 
305 
343 
387 
415 

283 
283 
287 
283 
288 
283 
320 
361 
407 
434 

200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
250 
250 
250 

140 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
190 
190 
190 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
80 
80 
80 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
14 
14 
14 

 
 
 
 

25º  

500 
600 
650 
750 
800 
900 

1.000 
1.200 
1.400 

774 
852 
921 

1.004 
1.068 
1.136 
1.343 
1.493 
1.642 

708 
786 
855 
938 

1.002 
1.070 
1.000 
1.427 
1.575 

298 
313 
293 
293 
301 
334 
375 
426 
456 

299 
313 
308 
308 
316 
349 
393 
444 
474 

200 
200 
200 
200 
200 
200 
250 
250 
250 

140 
140 
140 
140 
140 
140 
190 
190 
190 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
80 
80 
80 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
14 
14 
14 

 
 
 
 

30º  
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Dimensions supports 
 

Largeur de  
la bande 

A B C D G H I J 
L’auge 

500 
600 
650 
750 
800 
900 

1.000 
1.200 
1.400 

754 
825 
900 
980 

1.044 
1.119 
1.310 
1.460 
1.607 

688 
759 
833 
914 
978 

1.053 
1.246 
1.390 
1.540 

302 
325 
316 
314 
326 
349 
407 
460 
493 

319 
340 
330 
329 
340 
364 
425 
479 
510 

200 
200 
200 
200 
200 
200 
250 
250 
250 

140 
140 
140 
140 
140 
140 
190 
190 
190 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
80 
80 
80 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
14 
14 
14 

 
 
 
 

35º  

650 
750 
800 
900 

1.000 
1.200 
1.400 

875 
944 

1.014 
1.084 
1.277 
1.421 
1.567 

808 
878 
950 

1.018 
1.210 
1.354 
1.500 

336 
348 
350 
383 
438 
494 
530 

352 
363 
366 
398 
457 
511 
549 

200 
200 
200 
200 
250 
250 
250 

140 
140 
140 
140 
190 
190 
190 

50 
50 
50 
50 
80 
80 
80 

12 
12 
12 
12 
14 
14 
14 

 
 
 

40º  

800 
900 

1.000 
1.200 
1.400 

985 
1.033 
1.283 
1.380 
1.521 

920 
967 

1.170 
1.315 
1.455 

375 
416 
469 
527 
565 

391 
431 
486 
545 
584 

200 
200 
250 
250 
250 

140 
140 
190 
190 
190 

50 
50 
80 
80 
80 

12 
12 
14 
14 
14 

 
 

45º 
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La base du rouleau guirlande est un câble en acier d’une résistance à la rupture de 6.600 
kg . Le câble, également disponible en inox, est vulcanisé avec les disques en acier 
individuels et forme un tout avec le revêtement et les roues. C’est pourquoi les roues 
ne savent pas bouger sur le câble et l’ensemble de la guirlande est protégée contre des 
influences externes grâce à un caoutchouc de haute qualité. 
Applications : environnements très humides, chimiques, poussiéreux. 
 

Rouleau de retour Flexi Roll  
 
Rouleau de retour rigide Flexi Roll  
 

 
 
 
Dimensions du rouleau de retour rigide 
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Bande A B C D ØE F G H Nº Disques 
400/15" 559 539 515 441 76 12 40 57 6 
500/20" 659 639 615 531 76 12 40 57 8 
600/24" 759 739 715 631 76 12 40 57 9 
650/26" 808 788 764 681 76 12 40 57 9 
800/32" 959 939 915 835 76 12 40 57 10 
900/32" 1059 1039 1015 935 76 12 40 57 12 

1000/42" 1265 1250 1220 1030 90 14 50 65 13 
1200/48" 1465 1450 1420 1230 90 14 50 65 14 
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Supports pour les rouleaux de retour rigides 
 

 
 
 
 

Rouleaux de retour autonettoyants Flexi Roll  
 

 
 
 
Dimensions du rouleau de retour, autonettoyants 
 
                    Rouleau ø 89 mm. 

Bande m/m. A B C D E F G Nº Disques Poids kg. 
500 575 640 89 14 20 63 92 6 6,4 

600 675 740 89 14 20 63 92 7 7,5  
650 725 790 89 14 20 63 92 8 8,0  
800 875 940 89 14 20 63 92 10 10,0  

1000 1115 1180 89 18 25 63 92 12 12,3  
1200 1315 1380 89 18 25 63 92 14 14,3  
1400 1515 1580 89 18 25 63 92 16 16,4  
1600 1715 1780 89 18 25 63 92 18 18,6  
1800 1915 1980 89 18 25 63 92 21 22,0  
2000 2115 2180 89 18 25 63 92 23 24,4  
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Dimensions des rouleaux de retour autonettoyants 
 
                  Rouleau ø 133 mm. 

Bande m/m. A B C D E F G Nº Disques Poids kg. 
500 575 640 133 14 20 89 142 4 11,2 
600 675 740 133 14 20 89 142 4 12,1 

650 725 790 133 14 20 89 142 5 13,8 
800 875 940 133 14 20 89 142 6 16,5  
1000 1115 1180 133 18 25 89 142 7 20,2  

1200 1315 1380 133 18 25 89 142 9 24,6  
1400 1515 1580 133 18 25 89 142 10 27,7  
1600 1715 1780 133 18 25 89 142 12 32,3  
1800 1915 1980 133 18 25 89 142 13 35,6 
2000 2115 2180 133 18 25 89 142 15 40,1  

 
 

 
 
Rouleaux de retour rigides Flexi Roll  
 
Ils sont produits de la même manière que les rouleaux guirlande en caoutchouc. 
Pour le rouleau de retour rigide, c’est un axe en acier ou en inox qui forme la base. 
 
Rouleaux de retour autonettoyants Flexi Roll  
 
Recouverts d’un caoutchouc spécial, les rouleaux autonettoyants sont la solution idéale 
contre l’abrasion, la corrosion et les amas de matière.  
Ils peuvent être adaptés à n’importe quelle installation.  
Avantages: 

• Caoutchouc vulcanisé à chaud, noir ou blanc FDA  
• Adhérence parfaite à la bande transporteuse 

• Permet un bon alignement de la bande transporteuse 
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Dimensions des rouleaux auto-centreurs 
                        
                 Pour une bande unidirectionnelle 

Type 
SCR-S  

Largeur de  
la bande  

Longueur de l’axe 
A  

 
B  

Longueur du tube  
C  

Tube ø 
  

Axe ø 
  

400 400 575 525 475 159 40 
500 500 675 625 575 159 40 
650 650 825 775 725 159 40 
800 800 975 925 875 159 40 
1000 1000 1215 1165 1115 159 40 

1200 1200 1415 1365 1315 159 40 
1400 1400 1615 1565 1515 159 40 
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    Rouleaux auto-centreurs Flexi Roll  
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Supports pour les rouleaux auto-centreurs, SCR-S 

 
Dimensions des rouleaux auto-centreurs 
 
                              Pour bandes bidirectionnelles  

Type 
SCR-R  

Largeur de 
la bande   

Longueur de l’axe 
A  

Longueur du tube  
B  

 Tube ø 
  

Axe ø  

400 400 525 475 159 40 

500 500 625 575 159 40 
650 650 775 725 159 40 
800 800 925 875 159 40 
1000 1000 1165 1115 159 40 

1200 1200 1365 1315 159 40 

1400 1400 1565 1515 159 40 

 
Pour des installations plus courtes que 30 m, un rouleau auto-centreur simple  sera 
suffisant. 
Pour des bandes transporteuses plus longues, la distance entre chaque rouleau auto-
centreur (SRC-S) est d’approximativement 25 m. 
Avec des bandes transporteuses bi-directionnelles de plus de 20 m, il est recommandé 
de placer un rouleau auto-centreur R (SCR-R) à une distance minimum de 2 m de la 
poulie d’entraînement et de la poulie de retour 
Les rouleaux auto-centreurs S (SCR-S) sont recouverts d’un caoutchouc de haute 
qualité 45° Shore vulcanisés à chaud. 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements complémentaires. 
 

© ICE-Trade ® sro 2017. All rights reserved. 
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Direction de la bande 
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